2023年山东省交通运输行业
新能源汽车维修工（职工组）职业技能竞赛

技术方案

为科学组织山东省“技能兴鲁”职业技能大赛——2023年山东省交通运输行业新能源汽车维修工（职工组）职业技能竞赛，保证竞赛公平公正，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据竞赛有关规定，制定本方案。

一、竞赛职业（项目）
汽车维修工（新能源汽车维修工）

二、竞赛组织形式

竞赛设职工组，采用单人赛形式进行，由省交通运输事业服务中心、山东交通技师学院、省交通工会委员会承办。

三、竞赛选手条件

(一)参赛人员范围为从事新能源汽车维修相关工作的职工（含单位与劳务派遣公司签订正式用人协议的劳务人员，报名时以单位为职工缴纳社保记录或与劳务派遣公司签订正式用人协议为准）。

（二）思想政治素质好，职业道德修养高，具有1年以上（2022年9月1日前参加工作）工作经历，必须取得低压电工操作许可证，无不良从业记录的一线职工，选手年龄不超过法定退休年龄（报名时由选手和竞赛组织单位分别提供相关证明材料）。
(三)已获得“中华技能大奖”、“全国五一劳动奖章”、“全国技术能手”、“山东省五一劳动奖章”、“山东省技术能手”等称号的人员，不得以选手身份参赛。

（四）各市交通运输主管部门会同有关部门选拔优秀选手组队参赛，每个市选派1支队伍，每支队伍不超过3名选手。

四、竞赛成绩
竞赛总成绩由理论知识和技能操作两部分成绩组成，其中理论知识采用闭卷考试，成绩占20%；技能操作成绩占80%。成绩均计算到小数点后2位。
理论知识成绩为参赛选手考试的成绩。

技能操作成绩为参赛选手比赛的成绩，成绩为人工评分。人工评分为裁判对参赛选手的比赛过程和操作结果评分。

按总成绩由高到低排序，确定所有参赛团队的最终名次。遇总成绩相同者，技能操作总成绩高者，名次在前。技能操作总成绩相同者，新能源汽车故障诊断与排除项目成绩高者，名次在前。新能源汽车故障诊断与排除项目成绩相同者，能量供给系统检测与诊断项目成绩高者，名次在前。以上成绩相同者，技能操作项目总用时短者，名次在前。

五、竞赛内容
竞赛内容包括理论知识和技能操作两部分。

（一）理论知识。

理论知识题库含标准化试题800道，题型包括单选题、多选题、判断题，试题及答案在交通运输部职业资格中心网站公布，具体题目详见理论知识题库（可在交通职业资格网https://www.jtzyzg.org.cn/JNJS/LEAP/jtjnjs/html/newsDetail.html?newsid=edf68cfb7dce4b9db8ad4b00a0803111&&newstype=undefined上下载）。决赛考试时间为30分钟，由计算机自动生成标准化试卷，共100道试题，满分100分，判断题每题0.5分，共20题；单选题每题1分，共60题；多选题每题1.5分，共20题。题库结构及题量题型见表1理论知识题库结构及题量题型。
表 1 理论知识题库结构及题量题型
	序号
	内容
	比例（%）

	1
	职业道德
	10

	2
	新能源汽车维修安全知识
	15

	3
	相关法律法规知识
	5

	4
	新能源汽车结构与工作原理
	30

	5
	汽车维护与保养
	20

	6
	新能源汽车故障诊断思路分析
	20

	合计
	100


（二）技能操作。

技能操作内容分为2个项目模块：能量供给系统检测与诊断、新能源汽车故障诊断与排除。各项目模块分值及权重见表2。

表2 各项目模块时长、分值及权重

	项目模块
	时长
	分值
	权重

	技能操作
	能量供给系统检测与诊断
	45分钟
	100分
	40%

	
	新能源汽车故障诊断与排除
	45分钟
	100分
	60%


1.能量供给系统检测与诊断项目。

（1）作业要求。

在规定时间内，要求选手在交直流充电智能实训台、动力电池管理系统智能实训台上完成单体电池性能检测与诊断、BMS电池管理系统电路检测与诊断、交直流充电系统电路检测与诊断。规范使用工具仪器，并填写选手任务作业表上的相关数据表格等，见附件1。
（2）考核要点。

按照能量供给系统技术性能检测要求，在规定时间内完成作业流程，发现和确认故障点，包括单体电池故障、BMS电池管理系统电路故障、交流充电系统电路故障、直流充电系统电路故障等，选手按照裁判现场要求进行故障排除，并填写选手任务作业表。作业中要求较熟练查阅设备使用手册，正确使用工量具和仪器设备，准确测量技术参数，发现和确认故障点，按照要求在表上记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。

2.新能源汽车故障诊断与排除项目。

（1）作业要求。

在规定时间内，对新能源汽车常见的低压供电不正常、高压不能上电、车辆无法正常行驶、交流不能充电故障现象进行诊断与排除，在全面考核选手的基本操作技能情况下，要求按照维修手册的规范，在规定时间内完成作业的流程，发现和确认故障点，选手根据现场裁判的要求排除故障，完整准确填写选手任务作业表，见附件3。作业过程中熟练查阅维修资料和电路图、正确使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据、安全文明作业。

（2）考核要点。

重点考察选手对新能源汽车电气控制逻辑的理解程度；考察选手使用专用诊断仪、示波器、万用表等常用诊断设备的能力；要求对新能源汽车指定的系统进行故障诊断，包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障症状确认、读取故障码与数据流、高压断电、非带电状态检测验证、绝缘检测、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除、现场7S整理，并完整准确填写选手任务作业表。

六、裁判

大赛设总裁判长1名，负责全部比赛项目的评判组织及监督工作；
裁判长助理1名，根据裁判长的要求协助完成大赛期间事务性工作；

理论知识测试，每个考场3名裁判；技能操作项目每个赛位2名裁判。

七、竞赛装备及场地

（一）理论知识计算机考场。

满足全省决赛参赛选手理论知识考试，配备足够的组网计算机、服务器，考试软件系统等。

智能考试软件能够根据设置，自动生成标准的考试试卷，并能统一发到考试终端。选手比赛时通过考试终端进行答题，答题完成后选手可自主提交试卷，答题时间到系统自动收卷。

考试软件能够自动对提交的试卷进行评判并给出成绩。

计算机考场安装监控摄像头，记录选手的考试过程。
（二）技能操作竞赛平台和技术要求。

	大赛项目
	赛项
器材
	平台规格和功能说明
	品牌
	型号
	提供单位

	理论知识
	智能E考试系统
	新能源汽车知识平台包括教师端和学生端，采用局域网安装，学生端支持不低于1000个节点；利用平台对考生技能测验量化分析，评估考生水平。
	行云桥
	INW-S1-02
	行云新能科技（深圳）有限公司

	新能源汽车故障诊断与排除
	车辆
	电机功率：80KW；电动机最大扭矩：310N·m；电池标称电压：600V ；电池电池容量：100Ah。
	比亚迪
	e5
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	故障诊断仪器
	具备纯电动汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、低压电池管理系统、DC-DC总成系统、 主控制器系统、电机控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元件驱动诊断、编程等基本功能。
	行云桥
	908E
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	万用表
	可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻等功能。
	行云桥
	INW-XG-03
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	绝缘测试仪
	0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压100 V、250 V、500 V和1000 V。
	行云桥
	INW-XG-04
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	防护套装
	人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。
	行云桥
	INW-B1-01
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	工位安全保护套装
	工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。
	行云桥
	INW-B2-01
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	一体化集成工量具套装
	7抽屉柜形多功能工具手推车、150件综合组套、手电筒、扭力扳手、冰点测试仪、水管拆装工具、水管堵头、、绝缘开口扳手、绝缘一字批、绝缘十字批、压线钳、电工胶布、直头卡簧钳、维修开关放置盒、游标卡尺、气密性检测仪等。
	行云桥
	INW-T-09
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	交流充电桩
	立柱式，充电功率7kw。
	行云桥
	INW-C1-03
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	手持示波器
	双输入数字示波器，实时采样率：500MS/s，带宽：100MHz。
	行云桥
	INW-XG-02
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	工作台
	桌面采用防静电材料。
	行云桥
	INW-T-08
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	万用接线盒
	满足整车各规格测量用Ｔ型线。
	行云桥
	INW-XG-01
	行云新能科技（深圳）有限公司

	能量供给系统检测与诊断
	动力电池管理系统智能实训台
	1.电池包由2个模组串联组成，单体电池标称电压3.2V，总容量20Ah。每个模组12节单体电池串联。

2.可设置单节电池过充、较严重过压、一般过压、一般欠压、较严重欠压、严重欠压、过放、一般过温、较严重过温、严重过温、漏电等故障。

3.实训台具有4个测试工位。

4.MiniPC内存4G、存储32G、分辨率：1920x1080。

5.实训台有车载充电机和国标交流充电座。

6.实训台安装可调负载，模拟实车加速、减速、停止功能。

7.系统理论模式内置丰富的视频资源与文本资源。

8.图形化动态显示动力电池组总电压，电池均温，单体电池电压，单体电池最高电压、单体电池最低电压、单体电池温度，单体电池最高温度、单体电池最低温度、电流，SOC等数据信息。系统可触发充电和放电功能。

9.教师端主页具有考试设置、答题查看、读取故障码、背景资料、读取数据流、退出等功能按钮。系统支持多轮学生重复考试，不需要教师重复设置考题。

10.学生端主页具有：答题、背景资料、读取数据流、读取故障码、成绩查询、退出等功能按钮。
	行云桥
	INW-B3-06
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	交直流充电智能实训台
	1.实训台配置国标交流7KW充电模块。
2.实训台配置国标直流7KW充电模块。
3.实训台可分别对交流充电、直流充电线路进行一般常见故障设置与排除，如：交、直流电表通信不良，交、直流充电枪过温，交流充电机输入过压等。

4.实训台具有4个相同的测试工位。
5.MiniPC内存4G、存储32G、分辨率：1920x1080。

6.系统理论模式内置丰富的视频资源与文本资源。 

7.实训模式图形化动态显示充电时间、充电电压、充电电流、充电电量等数据信息。

8.教师端主页具有考试设置、答题查看、背景资料、退出等功能按钮。系统按照故障名称、故障点/故障码、故障分类等进行故障考题设置，系统自动刷新故障考题，并对故障考题顺序进行重新排列。系统支持多轮学生重复考试，不需要教师重复设置考题。

9.学生端主页具有：答题、背景资料、退出等功能按钮。
	行云桥
	INW-C7-02
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	万用表
	可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻等功能。
	行云桥
	INW-XG-03
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	绝缘测试仪
	0.1 MΩ 至 10 GΩ的绝缘测试，绝缘测试电压100 V、250 V、500 V和1000 V。
	行云桥
	INW-XG-04
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	防护套装
	人员防护套装包括绝缘手套、耐磨手套、绝缘鞋、护目镜、安全帽等各1套。
	行云桥
	INW-B1-01
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	工位安全保护套装
	工位安全保护套装包括警示牌、隔离带套装、绝缘防护垫等各1套。
	行云桥
	INW-B2-01
	行云新能科技（深圳）有限公司

	
	工作台
	桌面采用防静电材料。
	行云桥
	INW-T-08
	行云新能科技（深圳）有限公司


八、技能操作项目配分

能量供给系统检测与诊断项目配分表

	一级指标
	二级指标
	配分

	职业素养和操作
（20分）
	准备工作
	5分

	
	安全防护
	10分

	
	7S管理
	5分

	作业过程记录
（80分）
	单体电池性能检测、BMS故障诊断、交直流充电系统故障诊断与排除
	80分

	总计
	100分


新能源汽车故障诊断与排除项目配分表
	一级指标
	二级指标
	配分

	职业素养和操作
（30分）
	准备工作
	5分

	
	安全防护
	5分

	
	操作过程
	15分

	
	7S管理
	5分

	作业过程记录
（70分）
	低压供电不正常故障诊断与排除、高压不能上电故障诊断与排除、车辆无法正常行驶、交流不能充电故障诊断与排除、功能恢复确认
	70分

	总计
	100分


九、有关事项

（一）行云新能公司全程保障竞赛期间设备运行及赛事技术支持。
（二）技术负责人：蔡学良15588135165；电子邮箱：328229262@qq.com
附件1
能量供给系统检测与诊断项目选手作业表

	比赛日期
	比赛场次
	选手抽签号

	2023年  月  日
	第   场
	

	比赛用时：    

      分      秒
	现场裁判（签字）
	

	评分裁判（签字）
	
	年    月    日

	核分裁判（签字）
	
	年    月    日

	统分裁判（签字）
	
	年    月    日

	竞赛监督（签字）
	
	年    月    日

	裁判长（签字）
	
	年    月    日


裁判须知：主副裁判共同评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。
	作业项目
	检测过程
	备注

	作业前准备
	无需填写
	

	单体电池故障检测与诊断
	一、准确描述故障现象，并列举故障原因
	根据操作描述故障现象，并初步列举可能原因

	
	故障现象描述：
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	二、故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容

	
	1.利用操作平台“故障诊断”功能读取故障代码，结果（不用者不填）：
无故障代码（    ）/有故障代码（    ）

	
	①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填
	无码故障时，建立自己的诊断思路

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	针对下一步诊断的思路说明，不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	②基于有故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填
	有码故障时，代码优先分析可能的故障原因

	
	故障代码
	定义
	与故障是否相关
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	可能的故障原因
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	实施下一步诊断的思路说明，不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	2.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围

	
	测试对象1
	
	表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时不填写

	
	测试条件
	
	使用设备
	
	

	
	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	

	
	异常数据流
	
	
	
	

	
	测试值
	
	

	
	标准值
	
	

	
	测试结果
	
	

	
	是否正常
	
	

	
	波形测试结果，不用者不填
	

	
	波形名称
	标准波形
（注意单位）
	实测波形
（圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	

	
	测试对象2
	
	表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时不填写

	
	测试条件
	
	使用设备
	
	

	
	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	

	
	异常数据流
	
	
	
	

	
	测试值
	
	

	
	标准值
	
	

	
	测试结果
	
	

	
	是否正常
	
	

	
	波形测试结果，不用者不填
	

	
	波形名称
	标准波形
（注意单位）
	实测波形
（圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	

	
	测试对象3
	
	表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时不填写

	
	测试条件
	
	使用设备
	
	

	
	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	

	
	异常数据流
	
	
	
	

	
	测试值
	
	

	
	标准值
	
	

	
	测试结果
	
	

	
	是否正常
	
	

	
	波形测试结果，不用者不填
	

	
	波形名称
	标准波形
（注意单位）
	实测波形
（圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	

	
	测试对象4
	
	表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时不填写

	
	测试条件
	
	使用设备
	
	

	
	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	

	
	异常数据流
	
	
	
	

	
	测试值
	
	

	
	标准值
	
	

	
	测试结果
	
	

	
	是否正常
	
	

	
	波形测试结果，不用者不填
	

	
	波形名称
	标准波形
（注意单位）
	实测波形
（圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	

	
	3.最终诊断结论：分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填
	

	
	检测结果/故障原因
	项目名称/维修措施
	根据裁判要求判断是否进行恢复

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	三.分析故障机理，提出维修建议

	
	
	简单描述控制逻辑，提出维修建议

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	BMS电池管理系统故障与诊断
	一、准确描述故障现象，并列举故障原因
	根据操作描述故障现象，并初步列举可能原因

	
	故障现象描述：
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	二、故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容

	
	1.利用操作平台“故障诊断”功能读取故障代码，结果（不用者不填）：
无故障代码（    ）/有故障代码（    ）

	
	①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填
	无码故障时，建立自己的诊断思路

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	针对下一步诊断的思路说明，不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	②基于有故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填
	有码故障时，代码优先分析可能的故障原因

	
	故障代码
	定义
	与故障是否相关
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	可能的故障原因
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	实施下一步诊断的思路说明，不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	2.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围

	
	测试对象1
	
	表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时不填写

	
	测试条件
	
	使用设备
	
	

	
	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	

	
	异常数据流
	
	
	
	

	
	测试值
	
	

	
	标准值
	
	

	
	测试结果
	
	

	
	是否正常
	
	

	
	波形测试结果，不用者不填
	

	
	波形名称
	标准波形
（注意单位）
	实测波形
（圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	

	
	测试对象2
	
	表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时不填写

	
	测试条件
	
	使用设备
	
	

	
	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	

	
	异常数据流
	
	
	
	

	
	测试值
	
	

	
	标准值
	
	

	
	测试结果
	
	

	
	是否正常
	
	

	
	波形测试结果，不用者不填
	

	
	波形名称
	标准波形
（注意单位）
	实测波形
（圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	

	
	3.最终诊断结论：分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填
	

	
	检测结果/故障原因
	项目名称/维修措施
	根据裁判要求判断是否进行恢复

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	三.分析故障机理，提出维修建议

	
	
	简单描述控制逻辑，提出维修建议

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	交直流充电系统故障诊断与排除
	一、准确描述故障现象，并列举故障原因
	根据操作描述故障现象，并初步列举可能原因

	
	故障现象描述：
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	二、故障确诊过程，请在对应的选项后划“√”或填写对应的内容

	
	1.利用操作平台“故障诊断”功能读取故障代码，结果（不用者不填）：
无故障代码（    ）/有故障代码（    ）

	
	①基于无故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填
	无码故障时，建立自己的诊断思路

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	针对下一步诊断的思路说明，不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	②基于有故障代码的诊断信息，分析可能的故障原因，不用者不填
	有码故障时，代码优先分析可能的故障原因

	
	故障代码
	定义
	与故障是否相关
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	
	
	是（  ）/否（  ）
	

	
	可能的故障原因
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	实施下一步诊断的思路说明，不用者不填
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	2.基于以上诊断结论，实施诊断，确定故障范围

	
	测试对象1
	
	表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时不填写

	
	测试条件
	
	使用设备
	
	

	
	数据流、电路电压、温度、漏电诊断测量结果，不用者不填
	

	
	异常数据流
	
	
	
	

	
	测试值
	
	

	
	标准值
	
	

	
	测试结果
	
	

	
	是否正常
	
	

	
	波形测试结果，不用者不填
	

	
	波形名称
	标准波形
（注意单位）
	实测波形
（圈出异常位置）
	

	
	
	
	
	

	
	3.最终诊断结论：分析测试结果，必要时简单修复，并做进一步诊断（或验证），不用者不填
	

	
	检测结果/故障原因
	项目名称/维修措施
	根据裁判要求，判断是否进行恢复

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	
	□更换□修理□调整
	

	
	三.分析故障机理，提出维修建议

	
	
	简单描述控制逻辑，提出维修建议

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	安全文明作业
	无需填写
	


附件2
新能源汽车故障诊断与排除项目选手作业表

	比赛日期
	比赛场次
	选手抽签号

	2023年  月  日
	第   场
	

	比赛用时：
      分      秒
	现场裁判（签字）
	

	评分裁判（签字）
	
	年    月    日

	核分裁判（签字）
	
	年    月    日

	统分裁判（签字）
	
	年    月    日

	竞赛监督（签字）
	
	年    月    日

	裁判长（签字）
	
	年    月    日


裁判须知：主副裁判共同评分；使用规定签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；选手未完成作业需扣分并备注“未完成”；修改须签字确认。
1.填写车辆信息

	作业项目
	作业内容

	整车型号
	

	工作电压
	

	电池容量
	

	车辆识别代码
	

	电机型号
	

	里程表读数
	


2.故障点：诊断与排除过程

	作业项目
	作业内容
	备注

	故障现象确认
	
	※确认故障症状并记录症状现象

	模块通讯状态及故障码检查
	
	

	正确读取数据
	项目
数值
单位
判断

	※如果无相关数据则无需填写


	清除故障码并再次读取
	确认故障码是否再次出现，并填写结果
□ 无DTC
□ 有DTC ：

	

	确定故障范围
	结合仪表现象、诊断数据和电路图分析，最有可能的故障范围：

	

	基本检查
	线路/连接器外观及连接情况  
□正常     □不正常                             
零件安装等     □正常     □不正常                  
	※不拆装

	部件/电路
测试
	部件/线路范围
检查或测试后的判断结果
□ 正常
□ 不正常
□ 正常
□ 不正常
□ 正常
□ 不正常
□ 正常
□ 不正常
□ 正常
□ 不正常
□ 正常
□ 不正常
波形采集（不用者不填）
□ 正常
□ 不正常

	※注明测试条件、插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果

	故障部位确认和排除
	故障类型
确认的故障位置
排除处理说明
线路故障 
(更换(维修(调整
元件故障
(更换(维修(调整

	


3.最终维修结果确认

	作业项目
	作业内容
	备注

	维修后故障代码读取，并填写读取结果
	
	※表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时填写“无”。

	与原故障相关数据检查结果
	项目
数值
单位
判断

	

	维修后的功能操作确认并填写结果
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