
山东省“技能兴鲁”职业技能大赛—2023 年山东省交通运输行业职业技能竞赛新能源汽车维修工（学生组）赛项技术方案

为科学组织山东省“技能兴鲁”职业技能大赛—2023年山东省交通运输行业职业技能竞赛新能源汽车维修工（学生组）赛项，保证大赛公平公正，维护参赛单位、参赛选手的合法权益，根据大赛有关规定，制定本方案。

一、大赛职业

大赛职业为新能源汽车维修工。

二、选手条件

参赛人员必须为中国国籍，且为职业院校、技工院校（含职本、高职、中职、技校）新能源汽车技术、新能源汽车检测与维修技术、新能源汽车运用与维修、新能源汽车制造与检测、新能源汽车工程技术及其他汽车相关专业全日制在籍学生。
三、大赛名额分配

（一）参赛队伍以院校为单位组队参赛，每个院校可参赛1队，每支队伍2人。

（二）不得跨院校组队。

（三）指导教师须为本校专职教师，每支参赛队伍可报2名指导教师。
四、大赛成绩

竞赛团队总成绩由能量供给系统检测与诊断分赛项和新能源汽车整车故障诊断与排除分赛项两部分成绩组成，其中能量供给系统检测与诊断分赛项成绩占40%，新能源汽车整车故障诊断与排除分赛项成绩占60%，得分计算到小数点后2位。

成绩为2名参赛选手共同比赛的团体成绩，团体成绩为人工评分。人工评分为裁判对2名参赛选手的比赛过程和操作结果评分（二人共用一份成绩单）。

竞赛团队总成绩最高的为第一名，以此类推，确定所有参赛团队的最终名次。比赛总成绩相同者，新能源汽车整车故障诊断与排除分赛项成绩高者，名次在前。新能源汽车整车故障诊断与排除分赛项成绩相同者，新能源汽车整车故障诊断与排除分赛项用时短者，名次在前。

五、大赛内容

竞赛项目包括能量供给系统检测与诊断、新能源汽车整车故障诊断与排除2项分赛项，采用“理实一体化”考核形式，将理论考核融入实践考核中，2天内完成。分赛项中的理论试题题型包括单选题和多选题，以《电动汽车安全要求》（GB-T18384-2015）、《电动汽车传导充电用连接装置》（GB-T20234-2015）、《纯电动乘用车技术条件》（GB-T 28382-2012）、《电动汽车电能供给与保障技术规范动力蓄电池系统维护》（DB11/Z878-2012）、《电动汽车非车载传导充电机与电池管理系统之间的通信协议》（GB-T27930-2015）以及《中华人民共和国安全生产法》《汽车维修工国家职业标准》等法律法规和标准规范为依据。试题样题及评判标准见附件1。

竞赛项目共2个分赛项，具体如下表1。

表1 学生组竞赛项目
	竞赛项目
	竞赛具体内容
	所占权重

	分赛项一：新能源汽车整车故障诊断与排除
	在规定50分钟时间内，设置5~6个故障点，要求对指定车型的高低压电器系统进行故障诊断，并完成理论试题作答
	60%

	分赛项二：能量供给系统检测与诊断
	在规定40分钟时间内，设置6~8个故障点，要求选手结合实训台架完成能量供给系统检测与诊断，并完成理论试题作答
	40%


（一）新能源汽车整车故障诊断与排除分赛项

考核内容：包括纯电动汽车的低压电源及管理系统、网关及CAN网络系统、主控制器系统、动力电池及电池管理系统、车身电气控制系统、电机驱动系统、充电系统、电动空调与暖风系统、高压供电系统、无钥匙进入和启动系统、底盘控制系统等。涉及故障现象包括但不限于“低压供电不正常”“高压供电不正常”“车辆电气设备无法正常使用”“车辆无法正常行驶”“车辆无法充电”等常见的故障现象。要求选手对故障车辆进行检测分析并查找故障点，重点考查参赛选手对车辆电动化系统控制逻辑的理解程度；并填写选手作业表上的《新能源汽车整车综合故障排除分赛项诊断报告》。作业中要求较熟练地查阅维修资料和电路原理图、正确使用工量具和仪器设备、准确测量技术参数和判断故障点、正确记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。

竞赛实施：每队2名选手，配合作业，在规定时间内，完成5~6个故障点排除，要求对指定车型的高低压电器系统进行故障诊断，步骤包括前期准备、安全检查、仪器连接、故障现象确认、目视检查、读取故障码与数据流、高压断电、非带电状态检测验证、绝缘（漏电）检测、元器件测量、机械拆装、故障点确认和排除，并填写选手作业表上的相关数据表格等，完成理论答题，形成书面报告。

比赛时间：50分钟。
实施细则及相关表格见附件2。

（二）能量供给系统检测与诊断分赛项

考核内容：按照能量供给系统技术性能检测要求，在规定时间内完成作业流程，诊断并确认故障点（6~8个），包括单体电池故障、BMS电池管理系统电路故障、交流充电系统电路故障等，按照现场裁判要求进行恢复，操作熟练、动作规范并填写选手作业表上的《能量供给系统检测与诊断分赛项诊断报告》。作业中要求较熟练地查阅设备使用手册，正确地使用工量具和仪器设备，准确测量技术参数，发现和确认故障点，按照要求在表上记录作业过程和测试数据，做到安全文明作业。

竞赛实施：每队2名选手，配合作业，在规定时间内，完成6~8个故障点排除，要求选手结合交直流充电智能实训台、动力电池管理系统智能实训台进行单体电池性能检测与诊断、BMS电池管理系统电路检测与诊断、交流充电系统电路检测与诊断。规范使用工具仪器，并填写选手任务作业单上的相关数据表格等，完成理论答题，形成书面报告。

比赛时间：40分钟。

实施细则及相关表格见附件3。
六、裁判设置及要求

（一）裁判设置。

竞赛裁判组由专家组负责组建，包括裁判长、现场裁判、检录裁判、评分统分裁判。本次竞赛裁判总人数，依据参赛人数最终确定。

（二）裁判人员要求。

1.思想政治好，道德修养高，热爱本职工作，具有良好的职业道德和心理素质，无不良从业记录，在本地区或本行业内享有较高声誉。

2.长期从事本专业（职业）技术工作，具有较高的裁判理论水平和丰富的实际操作经验，熟练掌握竞赛规则，在竞赛活动中运用准确、得当。

3.大专及以上文化程度，原则上具有本职业（工种）高级工及以上职业资格或技能等级，或具有高级及以上专业技术职务。

4.年龄原则上不超过65周岁，且身体健康，获得工作单位支持，能够按时到岗并按要求完成指定裁判工作。

5.能够自觉坚持公平、公正原则，服从组织安排，秉公执裁，不徇私情。

七、大赛保障

（一）大赛安全保障。

1.赛场建立与公安、消防、交通、卫生、食品、防疫、质检等相关部门的协调机制，保证比赛安全，制定应急预案，及时处理突发事件。

2.大赛组委会办公室在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所交通、后勤保障等方面进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场布置和设备设施安装应符合国家有关安全规定。

3.赛场周围设立警戒线，防止无关人员进入发生意外事件。在具有危险性的操作环境，裁判人员及时制止选手出现危险操作的行为，确保人身安全。

4.选手在参赛过程中严格遵守安全操作规程，听从裁判指挥，如遇紧急情况，应立即停止操作。

5.赛场应向大赛组委会办公室提供设施设备安全验收报告和消防应急预案。赛场应提供应急医疗措施和消防安全措施。
（二）大赛组织保障。

1.赛场为大赛选手、领队、裁判员、媒体以及工作人员提供相应的生活服务和后勤保障。

2.赛场设备采购或供应方为大赛设施设备、软件系统提供调试、保养、维护等服务，确保大赛顺利进行。

3.赛场对赛场区域的外围设置隔离警戒，并做好选手参赛和大赛参观、采访、视察人员的引导服务。

4.赛场设置选手检录区、候赛区、嘉宾休息区、媒体工作室、裁判员室、仲裁室、赛事观摩区、医疗服务区、生活补给区、垃圾分类回收区和卫生间等，注意确保裁判人员和选手相对独立，确保大赛安全、有序、绿色、高效。

八、其它说明

（一）2023年山东省交通运输行业职业技能大赛新能源汽车维修工赛项组委会办公室设在山东省交通运输事业服务中心，联系人：邵辉，电话：0531—51762783 。
（二）技术方案实施过程中如有问题，请与技术专家组联系。联系人：戴仲谋，电话：15095177397 。
（三）本大赛设备型号和参数详见附件4。

（四）本方案为暂定方案，鼓励各学校参照此方案进行预赛，预赛中发现问题请及时向大赛组委会办公室反馈。大赛最终方案如有变化，将于赛前对外公布。
附件1

理论知识试题样例及评判标准
一、试题样例
（一）单选题

1.GB/T4208-2017标准是指《外壳防护等级（IP代码）》国家推荐标准，阐述了电器设备外壳提供的防护等级的分级系统，适用于多数型式的电气设备，但对于特定型式的电气设备来说，不一定应用所有的防护等级。对于采用该标准设计的动力电池包，防尘防水等级要求达到IP67以上，其中数字6、7分别代表意义是（  ）。

A.6代表防止直径不小于2.5mm的，直径2.5mm的物体试具完全不得进入壳内；7代表防喷水，向外壳各方向喷水无有害影响

B.6代表尘密，无灰尘进入；7代表防喷水，向外壳各方向强烈喷水无有害影响

C.6代表不能完全防止尘埃进入，但进入的灰尘不得影响设备的正常运行，不得影响安全，7代表防持续进水影响，持续潜水后不致达有害程度

D.6代表尘密，无灰尘进入；7代表浸入规定压力的水中，经规定时间后，外壳进水量不致达有害程度。

标准答案[D]

2.动力电池的模组内部一般采用若干个电芯并联、串联的形式组成，采用“×P×S”的形式表示模组内部电池的并串结构。若有一采用标准的3.7V三元锂电池所构成的动力电池包，共17个模组串联，其中7个模组采用1P5S进行表示，10个模组采用1P6S进行表示，该电池包输出电压的理论计算值是（   ）。

 A.351.5V     B  304V    C 345.5V    D 355.5V

标准答案[A]

（二）多选题

1.下列电池中，具备无记忆效应的蓄电池包括（   ）。

A.镍镉电池  B.磷酸铁锂离子电池  C.锌镍电池  D.镍氢电池

标准答案[BCD]

2.关于锂离子电池工作原理，下列说法正确的是（ ）。

A.充电时，正极发生氧化反应，向外电路释放出电子和向内电路释放出锂离子，电子经过外电路被输送至负极，锂离子经过内电路的电解质穿过隔膜纸，进入负极的晶体结构。

B.充电时，负极发生还原反应，同时吸收电子和锂离子

C.放电时，正极发生氧化反应，从外电路获得电子和从内电路吸取锂离子，电荷经过外电路和用电器被输送到正极，嵌入在负极碳层中的锂离子脱离，锂离子经过内部电解液并闯过隔离纸，回到正极的晶体结构

D.放电时，负极发生氧化反应，同时放出电子和锂离子，电子和锂离子经过内外电路，回到正电极的晶体结构中。

标准答案[ABC]
二、评判标准
每个分赛项包含单项选择题5题，多项选择题5题，每题1分。多选题错选、多选、少选均不得分。
如参赛队员出现作弊、违反公平竞赛规则等情况，该队的本分赛项比赛成绩以0分计。
附件2

“新能源汽车整车综合故障排除”分赛项竞赛方案

一、竞赛内容、分值分配与竞赛时间

在规定50分钟时间内，要求参赛队以小组作业方式，严格执行高压作业安全规定，规范使用工具仪器，依据厂家技术标准和竞赛要求，在比亚迪秦EV牌纯电动整车上完成新能源汽车整车综合故障排除，并回答理论问题，形成书面报告。

故障设置在线路或元器件中。“执行诊断流程”测量低压系统时，涉及低压电源管理车身电气模块（BCM）、电池管理（BMS）、电机控制、充配电总成、整车控制（VCU）等的数据检测，为不破坏原车线束，借助整车故障设置与检测连接平台测量。其它低压系统的测量允许使用无伤探针背插插接器，现场配置有专用背插针及跳线盒，但不得对原车配件、线束构成损伤。如需拔下模块插接器件，应请示裁判并断掉蓄电池电源负极。选手不可携带任何跨接线、探针及其他诊断仪器进入赛场，竞赛现场会提供适当的配件供选手选用，包括可用于更换的配件、连接器、线束等。各竞赛内容、分值分配和参考用时见表2-1。

表2-1 整车故障诊断与排除内容、分值分配和设计用时

	平台
	作业内容
	分值
	用时

	秦EV整车
	低压不供电故障诊断
	分析报告
	75
	50分钟

	
	高压不供电故障诊断
	
	
	

	
	慢充不充电故障诊断
	
	
	

	
	车辆电气设备故障诊断
	
	
	

	
	空调故障诊断
	
	
	

	
	理论知识考核
	试卷
	10
	

	
	作业规范和职业素养
	实操
	15
	

	合计
	100
	50分钟


二、知识、技能考核点

纯电动汽车综合故障排除的考核要点主要集中在高压供电与高压控制两部分内容，但由于低压控制高压，所以涉及的控制范围较广泛。本次竞赛重点考查的知识和技能点包括以下几点：

（一）掌握高压安全防护装备的使用、高压安全操作规程和高压系统断电的方法；

（二）能够熟练拆装电动汽车高压部件及高压电缆；

（三）熟悉绝缘表的工作原理和使用方法，并能正确测量动力电池 、驱动电机、PTC、空调压缩机等高压部件和高压线束的绝缘性能，了解其绝缘标准及其漏电超标后所导致的不能上高压电的故障；

（四）熟悉DC/DC直流转换器（升压、降压）、DC/AC（AC/DC）逆变器的结构组成及工作原理，掌握其故障诊断与检测方法；

（五）掌握秦EV纯电动车高压互锁的作用与回路构成，并能利用诊断仪器设备对其进行故障诊断与排除；

（六）掌握秦EV纯电动汽车CAN网络组成、信息传递、测量标准及测量方法，能够利用万用表、示波器等熟练地诊断与排除总线系统各类故障；

（七）了解直流充电桩、充电枪、充电口、BMS快充系统的组成及原理，掌握快充使用方法及其常见故障的排除方法；

（八）掌握慢充充电桩、充电枪、充电口、车载充电机等慢充系统的组成及原理，能够利用诊断仪器设备检测与诊断“慢充不能充电”的故障；

（九）了解秦EV纯电动车慢充唤醒、快充唤醒、充电机继电器唤醒、车载充电机唤醒、BMS唤醒、唤醒继电器唤醒、仪表显示唤醒的唤醒条件与唤醒过程；

（十）掌握电池管理系统BMS的结构组成与工作原理，掌握BMS系统存在故障或启动保护后对充电、上高压电的影响，并能借助诊断仪器检测与排除故障；

（十一）掌握秦EV纯电动车“上高压电”“下高压电”及“慢充充电”的逻辑控制过程；

（十二）了解秦EV纯电动车在停放过程中防止低压电池亏电的智能补充充电原理；

（十三）了解秦EV纯电动车在发生碰撞事故后，安全气囊ACU模块会给电池管理模块BMS发出的强制下高压电的PWM信号，以切断正负极接触器，保证安全。

（十四）掌握秦EV纯电动车整车控制系统的组成、功能及控制原理，并能借助诊断仪器对其进行故障诊断与排除；

（十五）了解纯电动车冷却液循环散热为驱动电机、车载充电机、电机控制器三大部件进行散热的作用，了解冷却风扇的高、低速控制原理；

（十六）掌握秦EV纯电动车无钥匙进入的工作原理，掌握秦EV纯电动汽车启动系统的结构原理与故障诊断；

（十七）熟悉电机控制系统的结构原理，能够利用诊断仪器对该系统进行故障诊断与排除；

（十八）了解驱动电机的拆装检测与更换方法，掌握三相同步电机的内部结构与工作原理；

（十九）熟悉驱动电机旋转变压器的结构原理，掌握其故障诊断与检测方法；

（二十）掌握充配电总成的线路组成与控制原理，能够借助诊断仪器对其进行故障诊断与排除；

（二十一）熟悉充配电总成在充、放电过程中所起的作用，掌握其唤醒过程；

（二十二）掌握交流充电插座的线路连接，及其拆装与检测方法；

（二十三）熟悉交流充电桩的结构原理，掌握交流充电枪的线路构成与拆装检测方法；

（二十四）掌握慢充充电枪、充电口上的CC、CP连接确认线的作用、确认原理，并能对其进行故障诊断与排除；

（二十五）掌握秦EV纯电动车低压控制过程，并能对其进行故障诊断与排除；

（二十六）掌握秦EV纯电动汽车高压供电系统的线路连接。

（二十七）掌握秦EV高、低压线束插头的拆装检查方法。

（二十八）掌握秦EV空气调节系统（制冷、制暖）的结构组成及工作原理，能够利用诊断仪器对其进行故障诊断与排除；

（二十九）掌握家用随车充电枪指示灯显示的当前充电信息，车辆充电口指示灯指示的充电状态，仪表板、充电桩显示的提示信息；

（三十）掌握仪表SOC、能量回收、功率限行灯、充电连接、系统故障灯等符号含义，能够通过仪表的指示灯显示情况判断车辆技术状态和故障大致原因。

（三十一）掌握车辆驱动行驶控制原理，能够对车辆无法正常行驶、功率限制进行故障诊断与排除。

三、故障设置范围

故障考核范围包含但不限于低压供电系统、电机控制系统、电池管理系统、整车控制系统、交流充电系统、无钥匙进入、高压供电系统、空调调节控制、车身电气控制系统。故障现象包含但不限于“低压供电不正常”“高压供电不正常”“车辆电气设备无法正常使用”“空调工作异常”“车辆无法充电”等故障现象，每个故障现象包含1~3个故障点。本次竞赛所有故障一次设置完毕，要求选手准确判断并排除故障。考核系统、故障点设置典型范围见表2-2。 

表2-2 整车故障诊断与排除故障设置范围

	故障现象
	系统
	考核范围

	低压供电不正常
	低压供电系统
	围绕蓄电池、保险丝、继电器、线路等低压供电线路设置故障。

	高压供电不正常
	防盗系统
	围绕遥控器、BCM、智能钥匙模块等防盗系统的组成器件，在线路、电源、开关、通讯、信号输入输出、电源控制、天线接收与发送、钥匙匹配等设置故障。

	
	整车控制系统
	围绕整车控制器电源、通讯、高压互锁控制、启动控制等设置故障。

	
	电池管理系统
	围绕BMS系统控制器、接触器、传感器、内部总线、采集器、单体电池、电源、外部通讯、充放电唤醒、高压互锁控制等设置故障。

	
	电机控制系统
	围绕电机与电机控制器自身、低压电源、通讯、互锁、旋变、温度传感器等设置故障。

	
	充配电总成
	围绕车载充电机低压电源、通讯、充放电唤醒、互锁等设置故障。

	
	高压供电系统
	围绕高压线绝缘、高压插接器、高压互锁、高压母线线路、高压线路保险等设置故障。

	车辆电气设备无法正常使用
	车身电气控制系统
	围绕BCM模块供电、通信、打铁、元器件等组成器件和线路，网关及CAN总线连接线路等设置故障。

	车辆无法充电
	交流充电插座与充

电枪
	围绕充电口与充电枪机械连接，CC、CP连接确认信号线、L、N、PE交流线路、充电口状态信号等设置故障。

	
	车载充电系统
	围绕车载充电机交流输入、高压直流输出线路、DC/DC自身及相关线路、充电机唤醒等设置故障。

	
	交流充电桩
	围绕充电桩输入、输出、温度、CC、CP连接确认线、充电卡、急停按钮等设置故障。

	空调工作异常
	空调调节系统
	围绕A/C控制器自身、电源、通讯、传感器、开关、控制信号输出、执行器，PTC自身、电源及控制，压缩机自身、电源及控制，相关继电器、保险丝及其线路等设置故障。


四、竞赛方式及诊断报告式样

本次竞赛重点考察纯电汽车高压控制故障的诊断过程，故障点赛前已全部设置，不支持选手的故障恢复跳过请求。为保证安全，要求选手在执行诊断流程时必须保证高压系统处于断电状态，并严格遵守高压作业安全规定。因电动车“充、放电互锁”，故禁止选手在上高压电时充电；在充电时启动车辆。请选手务必完成诊断报告。诊断报告式样（以5个故障点为例）如表2-3。

表2-3 “新能源汽车整车故障排除”分赛项诊断报告

	竞赛日期：              竞赛场次：          竞赛工位：

	参赛队签字（上衣贴号码）：
	竞赛用时：　　分　　秒

	序号
	作业项目
	配分
	实际得分
	成绩

	1
	车辆信息与车辆基本检查
	5
	
	

	2
	故障1
	14
	
	

	3
	故障2
	14
	
	

	4
	故障3
	14
	
	

	5
	故障4
	14
	
	

	6
	故障5
	14
	
	

	7
	理论考核
	10
	
	

	评分裁判
	

	审    核
	


【裁判须知】使用红色专用签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；修改须签字确认。

【选手须知】

1.故障现象：“慢充不充电”“空调故障”“高压不供电”三个故障现象。

2.选手每排除一个故障点应向裁判报告，并提供诊断报告上记录证据。裁判确定参赛选手操作过程与记录一致，查找到故障点为正确后，记录并恢复故障，继续比赛。

3.不支持选手的故障恢复跳过请求。

4.参赛选手在竞赛中必须严格遵守高压作业安全规定，确保人身和设备安全。执行诊断流程时高压系统必须处于断电状态。如违反高压作业安全规定或赛场纪律，裁判有权制止或终止比赛。

5.赛场内不得移动或开动车辆。

1.填写车辆信息（5分）（只填一次）   实际得分                                  

	填写车辆基本信息与故障现象初步检查（本表仅填一次）
	配分
	扣分

	记录车辆信息


	品牌
	
	
	

	
	VIN码
	
	
	

	
	电池容量
	
	
	

	
	电机功率
	
	
	

	车辆基本检查


	辅助蓄电池电压：           V

(正常                  (异常
	
	

	
	高压部件安装及连接器连接情况：

(正常                  (异常
	
	

	
	膨胀水箱液位：

(正常                  (异常
	
	

	故障现象

初步判定
	
	
	


2.故障点   诊断与排除过程（14分） 实际得分            续前
	1.确认故障现象，推断故障范围

	诊断项目
	诊断内容
	配分
	扣分

	确认故障现象
	
	
	

	读取与本故障相关主要故障代码
	
	
	

	记录与本故障相关主要数据流
	
	
	

	分析故障范围
	
	
	


续前
	2.故障诊断过程记录（本页需要，可多次选用）

	步骤
	诊断对象及检测项目
	测量结果分析
	配分
	扣分

	
	
	测量结果分析：


	
	

	
	
	测量结果分析：


	
	

	
	
	测量结果分析：
	
	

	
	
	测量结果分析：


	
	

	
	
	测量结果分析：
	
	

	
	
	测量结果分析：


	
	


续前

	3.诊断结论
	配分
	扣分

	确认故障点：
	
	

	绘制围绕故障点的电路简图：


	
	


五、“新能源汽车整车综合故障排除”分赛项职业素养和操作规范评分标准

（一）作业项目总分及分项配分见表2-4
表2-4 “新能源汽车整车综合故障排除”分赛项实操项目配分表
	竞赛内容
	作业项目
	配分
	合计

	新能源汽车整车综合故障排除
	人物安全
	2分
	15分

	
	设备使用
	4分
	

	
	团队协作
	2分
	

	
	作业要求
	3分
	

	
	现场恢复
	4分
	

	
	追加处罚
	
	


（二）职业素养和操作规范见表2-5（满分15分）

表2-5 “新能源汽车整车综合故障排除”

分赛项职业素养和操作规范评分标准表

	作业内容
	评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分）
	配分

	人物安全
	□未按竞赛要求着装的扣0.5分；

□上电未请求并有效警示他人的每次扣0.5分；

□可能构成设备损坏或人身伤害的操作每次扣0.5分；
	2

	设备使用
	□未检查绝缘手套密封性的扣0.5分；

□未检查工具、仪器外观损伤的扣0.5分；

□使用万用表前未进行电阻校准的扣0.5分；

□未检查数字万用表的电阻量程（校零）的扣0.5分；

□未检查耐磨手套、护目镜、安全帽外观损伤的扣0.5分；

□工具仪器使用不合理、跌落或未合理归位的每次扣0.5分；
	4

	团队协作
	□出现两条作业主线的每次扣0.5分；

□小组内部缺乏交流的每次扣0.5分；

□小组分工不明配合混乱的每次扣0.5分；
	2

	作业要求
	□大声唱报作业内容的每次扣0.5分；

□未同步记录作业过程的每次扣0.5分；

□记录数据与测量数据不符的每次扣0.5分；

□使用万用表、示波器前未断高压电，被裁判制止的每次扣0.5分；
	3

	现场恢复
	□未关闭驾驶员侧车窗的扣0.5分；

□未拆卸翼子板布、格栅布的扣0.5分；

□未拆卸车内四件套并丢弃到垃圾桶的扣0.5分；

□未移除高压警示标识等到指定位置的扣0.5分；

□未恢复工位到原标准工位布置状态的扣1分；

□未将钥匙、诊断报告放至指定位置（裁判处）的扣1分；
	4

	追加处罚
	□未执行高压作业断电流程被裁判制止的每次扣3分；

□断电时未有效佩戴绝缘手套、护目镜的每次扣3分；

□断电前未关闭启动开关、未妥善保管智能钥匙的每次扣3分；

□断电前未断开辅助蓄电池负极、未做安全防护的每次扣3分；

□未使用现场提供的接线盒测量而造成插接器线束损伤的每次扣3分；

□未按正确安全操作程序，损伤、损毁车辆或竞赛设备，视情节扣2～15分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0分；

□未按正确安全操作程序，造成人员伤害，视情节扣2～15 分，特别严重安全事故的终止比赛，成绩记0分；

说明：追加处罚不配分只扣分，至职业素养和操作规范扣完为止。
	


六、“新能源汽车整车综合故障排除”分赛项诊断报告评分标准

不同故障具体标准会略有区别，但基本遵照以下判罚准则。

第一步：故障现象初步判定

要填写车辆信息并初步检查车辆故障现象。主要考察接车检查时对故障现象的总体判定，报告中要分类写清具体故障再现的条件和准确描述观察到的故障现象。

第二步：确认故障现象

通过操作车辆，根据观察到的仪表异常显示等现象、诊断仪检测参数及电路原理推断故障范围，考察列举出的故障范围的准确性以及分析推理的合理性，是否准确反映了故障原因，正确、全面列举了可能原因。

第三步：诊断过程

一般诊断都需要分几步进行测量，根据具体情况在以下细节进行判罚：在每步测试过程中，能否准确描述测试概要；能否正确描述测试条件、测试设备、测试对象、标准参数、测试结果；针对测试结果，能否正确进行原因分析，并引出下一步测量，直至找到故障点。

这里特别强调推理的逻辑性，考察排除故障逻辑顺序的合理性，如果“诊断结论”正确，而“故障诊断过程记录”的内容步骤不能推导出该“诊断结论”，应视为无效诊断结论。

第四步：确认故障点。

重点判罚对故障点的判断是否准确，故障机理分析是否准确到位，还要重点考察对维修手册与电路图册的查阅能力，要求能准确绘制出能反映包含故障点的电路原理简图，并在其上标出故障点，写明资料来源。

附件3：

“能量供给系统检测与诊断”分赛项竞赛方案

一、竞赛内容、分值分配及竞赛时间

在规定40分钟时间内，要求参赛队以小组作业方式，依据厂家技术标准和竞赛要求，在动力电池管理系统智能实训台和交直流充电智能实训台上完成单体电池性能检测与诊断、BMS电池管理系统电路检测与诊断、交流充电系统电路检测与诊断，并回答理论试卷，形成书面报告。

各竞赛内容、分值分配和设计用时见表3-1
表3-1 能量供给系统检测与诊断

	平台
	作业内容
	分值
	竞赛时间

	1.动力电池管理智能实训台

2.交直流充电智能实训台
	1.不能正常充电诊断
	分析报告
	75
	40分钟

	
	2.不能正常放电诊断
	
	
	

	
	理论考核
	试卷
	10
	

	
	作业规范和职业素养
	实操
	15
	

	合计
	100
	40分钟


注意：严禁使用设备自诊断系统读取故障信息，当多个故障依次设置后，每个竞赛环节只有一个故障点存在，比赛中选手要严格遵守高压安全规定。

二、知识、技能考核点

本次竞赛所谓的能量供给系统是指动力电池管理系统及其再生能量补充（交流充电）装置，以此为竞赛平台，主要考核参赛选手对电池管理系统控制策略的掌握情况，及对单体电池、电池管理系统电路、交流充电系统电路等处检测、分析及故障排除的能力，重点考查的知识和技能点包括以下几点：

（一）掌握纯电动汽车的高压安全防护知识，遵守安全操作规范；

（二）掌握动力电池的绝缘标准，能够正确检测其绝缘性能；

（三）掌握锂离子电池的分类、特点及性能指标；

（四）掌握锂离子电池的充放电特性及充电方法；

（五） 熟悉动力电池的一致性表现特征，理解影响电池一致性的因素与控制措施；

（六）掌握温度对动力电池的影响，热管理系统的作用、种类与结构；

（七）掌握电池管理系统的基本结构和功能；

（八）掌握BMS能量管理的组成部分及其管理过程；

（九）掌握BMS采集器对单体电池电压采集、电池温度采集、电池工作电流采集、电量估算、均衡管理的方法；

（十）掌握锂离子电池电芯、模组、电池组概念，掌握不同类型锂电池的单体电池充电截止电压、标称电压、放电截止电压数值；

（十）掌握动力电池的常见故障类型，掌握单体电池过充、过放、欠压、过温、过流的检测标准；

（十一）掌握BMS电池管理系统电路检测与诊断方法，包括CAN总线、BMS电源、正极继电器、负极继电器、预充继电器、电流传感器、单体电池温度传感器等；

（十二）能够正确理解和分析电池能量管理“不能正常充电”“不能正常放电”的故障类型和原因；

（十三）了解动力电池电压、电量、总能量、比能量、比功率、循环寿命、充放电C（倍）率、百公里电耗换算关系与计算方法；

（十四）了解BMS电流传感器、电压传感器、温度传感器、漏电传感器类型及结构原理；

（十五）熟悉交流充电桩、充电枪的结构原理，并能对其进行故障检测与诊断；掌握L1、L2、L3、PE、N、CC、CP测量点的检测标准；

（十六）理解充配电总成的组成及结构原理，掌握车载充电机输入控制引导电路原理；

（十七）掌握电池管理智能实训台与交直流充电实训台的电路原理图，并能在图纸上准确地标出检测到的故障点的位置。

三、故障设置范围

故障考核范围包括：单体电池故障、BMS电池管理系统故障、交流充电系统故障等。根据竞赛要求故障自动顺序派发，选手使用万用表、示波器逐一排除。故障点6~8个，分布于两个竞赛平台上。

四、竞赛方式及诊断报告式样

本次竞赛主要考察纯电汽车能量供给系统中单体电池、电池管理系统及交流充电三类常见故障的诊断过程，选手需依次对故障台架的多个故障点进行诊断与排除，如果跳过了某故障点，不可回头再做该题。请选手在操作中务必同时完成诊断报告，同时回答给出的理论试卷。诊断报告式样（以6个故障点为例）如表3-2。

表3-2 “能量供给系统检测与诊断”分赛项诊断报告

	竞赛日期：                      竞赛场次：             竞赛工位：            

	参赛队签字（上衣贴号码）：                      
	竞赛用时：     分      秒

	序号
	作业项目
	配分
	实际得分
	成绩

	1
	故障点1
	10
	
	

	2
	故障点2
	10
	
	

	3
	故障点3
	10
	
	

	4
	故障点4
	10
	
	

	5
	故障点5
	10
	
	

	6
	故障点6
	10
	
	

	7
	诊断总结
	15
	
	

	8
	理论考核
	10
	
	

	9
	追加罚分
	
	
	

	评分裁判
	

	审    核
	


【裁判须知】

使用红色专用签字笔书写；扣分栏不得空白，未扣分填“0”，扣分填负值；修改须签字确认。

【选手须知】

1.诊断报告分数为85分。

2.故障设置：六个故障点，依次设置故障，每个竞赛环节有且只有一个故障点存在。

3.故障恢复：故障点确定后，参赛选手通报裁判一下，自行决定是否“提交”进入下一题，裁判无需回应。另外，允许选手请求放弃当前故障考题。

4.严禁使用设备自诊断系统，如果选手已经进入自诊断系统，裁判有权终止比赛。

5.比赛中，选手如违反高压作业安全规定，裁判有权制止或终止比赛。
故障点      

1. 确认故障现象（满分  1   分）            实际得分         
	故障现象
	故障确认
	配分
	扣分

	
	□ 不能正常充电
	
	

	
	□ 不能正常放电
	
	


注：本页根据故障点数量需要，多次选用；要求在“故障确认”栏选择故障点对应的故障现象并进行确认。
故障查找过程记录表（本页需要，可多次选用，放到相应“确诊故障点记录表”前）

	步骤
	测量对象及测试项目
	测量结果

（带单位）
	是否正常（正常/不正常）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3.确诊故障点记录表（满分10分，本页可多次选用） 实际得分         
	竞赛环节（请在以下答题区域填写，不用者不填）
	配分
	扣分

	数据

测量
	测量对象
	
	
	

	
	测量条件
	
	所用设备
	
	
	

	
	实测数值

（带单位）
	
	正常数值

（带单位）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	实测波形 （不需用者不填）
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	正常波形（不需用者不填）
	
	

	结果

分析
	
	
	


4.诊断总结：（满分  15  分）               实际得分         
	竞赛环节（请在以下答题区域填写）
	配分
	扣分

	确诊故

障汇总
	故障点1
	
	
	

	
	故障点2
	
	
	

	
	故障点3
	
	
	

	
	故障点4
	
	
	

	
	故障点5
	
	
	

	
	故障点6
	
	
	

	标注故障点
	在“BMS电路图”页，标出故障点，并把“BMS电路图”页附在“诊断报告”后面。
	
	

	故障机理分析与总结
	
	
	


5.追罚扣分                                     实际得分       
	作业内容
	评分要点（本环节最多可扣完全部配分）
	配分
	扣分

	追罚扣分
	□ 未按正确安全操作程序，损伤、损毁竞赛设备及工具，视情节扣40～85分；
	无
	

	
	□被裁判制止后，再次进入“多媒体大屏”查询故障，扣85分。
	无
	


五、“能量供给系统检测与诊断”分赛项职业素养和操作规范评分标准

（一）作业项目总分及分项配分见表3-3
表3-3 “能量供给系统检测与诊断”分赛项实操项目配分表

	竞赛内容
	作业项目
	配分
	合计

	能量供给系统

检测与诊断
	人物安全
	2.5分
	15分

	
	设备使用
	2.5分
	

	
	团队协作
	2.5分
	

	
	作业要求
	5分
	

	
	现场恢复
	2.5分
	

	
	追加扣分
	
	


（二）职业素养和操作规范见表3-4（满分15分）

表3-4 “能量供给系统检测与诊断”

分赛项职业素养和操作规范评分标准表
	作业内容
	评分要点（各竞赛环节漏项或累计最多扣相应配分）
	配分

	人物安全
	□ 未按竞赛要求着装的扣0.5分；

□ 操作中未佩戴耐磨手套的每次扣0.5分；

□ 操作中可能构成设备损坏或人身伤害的每次扣1分；
	2.5

	设备使用
	□ 使用万用表前未进行电阻校准的扣1分；

□ 工具仪器使用不合理、跌落或未合理归位的每次扣0.5分；
	2.5

	团队协作
	□ 出现两条作业主线的每次扣0.5分；

□ 小组内部缺乏交流的每次扣0.5分；

□ 小组分工不明配合混乱的每次扣0.5分；
	2.5

	作业要求
	□ 大声唱报作业内容的每次扣1分；

□ 未同步记录作业过程的每次扣0.5分；

□ 记录数据与测量数据不符的每次扣0.5分；

□ 未能按照竞赛要求违规操作的每次扣0.5分；
	5

	现场恢复
	□ 未清洁和恢复工具设备的扣1分；

□ 未清洁和恢复工作环境的扣0.5分；

□ 未关闭点火开关正常下电的扣1分；
	2.5

	追罚扣分
	□ 未按正确安全操作程序，损伤、损毁竞赛设备及工具，视情节扣2～15分；
	

	
	□ 试图通过竞赛设备上“多媒体大屏”查询故障，被裁判制止后，仍操作的扣15分，情节严重的可终止比赛。
	


六、“能量供给系统检测与诊断”分析报告评分标准

不同故障具体标准可能略有区别，但基本遵照以下判罚准则。

第一步：故障现象确认

考察能否正确使用和检查实训台，能否通过观察故障指示灯、电机充放电按钮等情况来判断故障现象，同时考察对故障现象的识别能力。

第二步：故障查找过程

重点考核选择的测量对象、测试项目是否正确，测量的结果是否准确，为下一步故障点确诊提供判罚依据。

第三步：确诊故障点

重点考核故障点的判定结果是否正确，诊断报告中填写的测量对象、测量条件、测量数值、参数标准、所用设备等是否正确，同时评判对测量结果的分析判断能力。

第四步：诊断总结

考察对故障机理的理解与概括能力，各故障点与故障现象之间的因果联系，以及对设备图纸的识别能力。

附件4：

竞赛设备型号和参数

	序号
	技术平台
	型号
	技术参数
	数量/工位
	设备生产厂家

	1
	车辆
	全新秦EV标准版
	1.能源类型：纯电动；工况续航里程：421km；电机类型：永磁同步电机；最大功率：100 KW；电池容量：53.1kWh；
2.具备高压配电保护、继电器状态检测保护、预充电检测和主动放电安全管理、绝缘检测安全管理、碰撞安全管理、物理隔离保护、互锁检测等保护策略； 
3.安全配置：主驾驶座安全气囊、副驾驶座安全气囊、胎压报警、前排安全带未系提醒、儿童座椅接口、ABS 防抱死、制动力分配、刹车辅助、牵引力控制、车身稳定控制； 
4.车辆配备原厂电池管理系统、整车控制器、电机控制器、充配电总成等系统低压线束连接器及适配线束，可实现车辆被测系统与整车故障设置与检测连接平台的快速连接。
	1台
	行云新能科技（深圳）有限公司

	2
	整车故障设置与检测连接平台
	INW-XT-01P
	1.整车故障设置与检测连接平台以全新秦EV纯电动汽车为开发基础，包含软硬件系统的综合性教学产品，满足新能源汽车技术故障诊断与实训需求。

2.配置原厂适配器，实现与整车无损快速连接；

3.能够进行新能源汽车低压电源管理车身电气模块（BCM）、电池管理（BMS）、电机控制（PEU）、空调系统模块（热管理）、车载充电机（OBC）、快充接口、慢充接口、整车控制（VCU）、底盘管理电子手刹控制系统、电子助力转向系统等系统检测；

4.在检测面板上，完全按照原车模块和线束插头端子相同针脚排列规律和形状的插口测量功能，多元测量实时交互；

5.具备无线故障设置功能；

6.能在平台背面快速进行线路断路、线路电阻过大（即串电阻）、线路对正电搭铁、线路对地搭铁、单个元件插头上线路窜线等故障设置。
	1台
	行云新能科技（深圳）有限公司

	3
	故障诊断仪器
	INW33
	1.具备纯电动汽车动力电池管理系统、电池热管理控制器系统、低压电池管理系统、DC-DC 总成系统、主控制器系统、电机控制器系统读码、清码、读取数据流完整信息和进行执行元件驱动诊断、编程等基本功能； 
2.操作系统采用 Android TM4.0, Ice Cream 
Sandwich 操作系统、处理器。
	1台
	行云新能科技（深圳）有限公司

	4
	汽车专用示波器
	INW-XG-02
	要求示波器具备以下性能：
1.双输入通道数字示波器；
2.带宽：100MHz;
3.垂直灵敏度：5mV/div~50V/div；

4.触发类型：脉宽、视频、边沿、交替； 
5.精细的视窗扩展功能，精确分析波形细节与概貌；
6.屏幕拷贝功能；
7.U盘升级功能；
8.7000mAh 锂电池供电，工作时间不低于7个小时；
9.工业级5.7英寸TFT LCD，可黑白显示;
10.自动测量27种波形参数。
	1台
	行云新能科技（深圳）有限公司

	5
	万用接线盒
	INW-XG-01
	主要强调各种规格的“T”型线，能满足轿车竞赛系统的所有保险丝、继电器、传感器、执行器插接测量之用，要有足够的通流能力和可重复插接使用能力。
	1套
	行云新能科技（深圳）有限公司

	6
	万用表
	INW-XG-03
	要求满足以下技术参数： 
1.适用汽车电器元件检测,满足 CAT III 1000V 及以上等级；
2.可测试直流电压（DC1000V）、交流电压（AC750V）、电阻、电容、频率、直流电流、交流电流、二极管测试、通断报警、低压显示、单位符号显示、数据保持、自动关机、过载保护、输入阻抗、采样频率、交流频响、操作方式、显示计数、钳口张开、电源等功能。
	1台
	行云新能科技（深圳）有限公司

	7
	拆装工具
	INW-T-09
	包含7抽屉柜形多功能工具手推车、三层零件车；

1/2"六角短套筒：8~24,27,30,32mm；

1/2"六角长套筒：10,12,13,14,17,19mm；

1/2"气动套筒：17,19,21,23mm；

1/2"系列L型扳手：250mm；

接杆：1/2"*5",1/2"*10"；

套筒转接头：1/2"M*3/8"F；

万向接头：12.5mm；

快速棘轮扳手：12.5mm；

工作灯；

充电线；

橡皮锤子：30mm，45mm；

1/4"六角长套筒：4~8mm,10mm；

1/4"六角短套筒（1件）：4,4.5,5,5.5,6~14mm

3/8"六角套筒：8~19mm；

长套筒：10~15,17,19mm；

L型内六角扳手：1.5，2，2.5，3，4，5，6，8，10；

套筒：14，16，18mm；

游标卡尺,钢直尺,棘轮扳手（大）,棘轮扳手（中），棘轮扳手（小），旋具批头（12个），转接头，转向接杆，转向接头；

10mm系列旋具套筒：T10，T15，T30，T40，T45，T50，T55，H3，H5，H6，H7，H10，PH1，PH2，PH3，P21,P22,P23,FD5.5,FD7；

内花键套筒：E8,E10,E11,E12,E14,E16,E18

双梅花扳手：

8*10mm,10*12mm,14*15mm,16*17mm,18*19mm；

两用扳手：8-19mm；

豪华型S2穿心螺丝批：一字6*100mm，十字PH#2*10mm；

钳子：6"尖嘴钳,8"鲤鱼钳，10"水泵钳；

绝缘电工胶布；

十字螺丝批：PH0*60mm，PH1*80mm，PH2*100mm,

PH3*150mm；

一字螺丝批：0.42*2.5*75mm,0.8*4*100mm,1*5.5*125mm,1.2*6.5*150mm；

绝缘开口扳手：8mm，10mm，12~15mm；

剥线钳,预制式扭力扳手（60~340N.m），预制式扭力扳手（5~25N.m），胎纹笔,冰点测试仪，卡箍钳,卡簧钳（弯头），深度尺,大一字螺丝批，卡簧钳（直头）；

油壶,刮刀,预制式扭矩扳手,拉拔器，磁力棒,异形钳,水管堵头（长，短），橡皮水管堵头（15长，15短，16长，16短，20长，20短）；

手摇简式千斤顶，密封性测试水管（长），密封性测试水管（短），胎压表，手摇简式千斤顶摇把，基准尺，生料带，气嘴头，胎压表气嘴头。
	1套
	行云新能科技（深圳）有限公司

	8
	人员防护套装
	INW-B1-01
	人员防护套装：

1）绝缘手套：天然橡胶制成，耐压等级1KV；

2）耐磨手套：符合人体工程学设计；可降低潜在的危险，如：刀割等；可清洗；

3）绝缘鞋：防砸电绝缘；双密度聚氨酯（PU）一次成型鞋底，大底致密耐磨，中底柔软舒适配合防滑设计穿着舒适安全。柔软型全封闭鞋舌，有效防止飞溅液体进入；

4）护目镜：防冲击物，如打磨，研磨等。防化学物，如电镀，喷漆等。防光辐射，如红外线、紫外线等。防热辐射，如电火花，热辐射等；

5）安全帽：绝缘，防撞减震，防喷溅，抗撕裂，安全帽采用ABS硬质材质，无毒、无味、无任何刺激。
	2套
	行云新能科技（深圳）有限公司

	9
	工位安全防护套装
	INW-B2-01
	工位安全保护套装：

1）警示牌：绝缘材质制作，表面喷涂“危险，请勿靠近”字样与带电符号；

2）隔离带套装：可再次利用，对操作空间进行隔离；最长5m；可伸缩，每套6根围成一个工位；

3）绝缘防护垫：最高耐压10KV，尺寸：5m x 1mx5mm （长x宽x厚度)。
	1套
	行云新能科技（深圳）有限公司

	10
	绝缘工作台
	通用型
	1）工作台台面选用实木材质，配2层抽屉；

2）配有螺丝分类存放盒；

3）桌面采用防静电材料，尺寸（长*宽*高）：≥1500*750*850mm。
	1套
	学校提 供

	11
	绝缘电阻测试仪
	福禄克F1508
	要求满足以下技术参数： 
1.适用汽车电器元件检测,满足CAT III 1000V 及以上等级；
2.绝缘测试电压：50V、100V、250V、500V、 
1000V；
3.带有通过/失败（比较）功能、保存/调用功能、远程测试探头、带电电路检测功能、容性电压自动放电功能、自动关闭功能。
	1套
	行云新能科技（深圳）有限公司

	12
	动力电池管理系统智能实训台
	INW-BMS-01
	1.采用24节磷酸铁锂动力电池，配套智能教学系统进行数据管理；

2.可进行动力电池故障模拟设置，设置故障可以通过故障设置板实现单节电池过充、较严重过压、一般过压、一般欠压、较严重欠压、严重欠压、过放、一般过温、较严重过温、严重过温、漏电等故障；

3.可将电池单体电压、动力电池组总电压、温度、SOC等数据输送至MiniPC，MiniPC通过图形化软件将数据信息在43寸多媒体端动态显示；

4.实训台具有≥4个测试工位，各个工位可同时对24节单体电池电压信号、主接触器吸合及断开信号、预充接触器吸合及断开信号、CAN通讯信号等进行测量，测量面板采用5mm厚亚克力板，亚克力板上喷涂检测端子名称；

5.配有车载充电机和国标交流充电座，充电机通过CAN协议与BMS通信，充电机根据BMS状态信息进行充电，BMS对充电过程进行在线监测；

6.配备放电负载，通过放电电阻模拟实车放电过程，BMS对放电过程进行动态监测，采集放电电流，并输送至MiniPC，电流数据在多媒体端动态显示；

7.安装可调负载，模拟实车加速、减速、停止功能，M1504采集加速、减速、停止信号，通过RS485与MiniPC通信，MiniPC对输入信号比对分析，并将信息数据输送至放电模块，控制放电功率的大小。
	1台
	行云新能科技（深圳）有限公司

	13
	交直流充电智能实训台
	INW-ACDCI-01
	1.实训台配置国标交流7KW充电模块，包括：充电刷卡模块、计费模块、控制模块等水平排列；

2.交流充电模块配置国标交流充电口，可通过模拟车载充电机对实训台内置的放电负载充电，直观展示交流充电过程；

3.实训台配置直流7KW充电模块，可对车辆进行直流充电；

4.实训台可分别对交流充电、直流充电线路进行一般常见故障设置与排除，如：交、直流电表通信不良，交、直流充电枪过温，交流充电机输入过压等；

5.配套智能教学系统，完成充电数据的实时监测，同时内置考试模式，可进行故障考核。
	1台
	行云新能科技（深圳）有限公司

	14
	交流充电桩
	（7KW）
	技术参数

充电连接器寿命：≥10000次；

输入电压：AC220V±10%；

输出电压：AC220V±10%；

频率：50±1Hz；

输出电流：32A；

充电接口：七芯充电枪；

充电方式：自动充满；

电能计量：1.0级（符合国家电网计量标准）；

防护等级：IP54；

运行温度：－20℃~＋55℃；

存储温度：－40℃~＋70℃；

相对湿度：5%~95%；

海拔高度：≤2000m。
	1台
	行云新能科技（深圳）有限公司
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